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La información de las especificaciones aquí presentada, ha sido debidamente documentada por el proveedor, 
según los métodos que ha determinado como adecuados para la medición de las mismas. Para cualquier 
duda o aclaración respecto al producto, favor de comunicarse al Departamento de Laboratorio de M.I  química 
procesos, s de r.l. de c.v.  

 
 

 
 
 
 

THINNER AMERICANO 
 
 

Propiedades Típicas Límites 

Fórmula  Mezcla de solventes  
concentración, % 100 % 
Cloro libre, % N/A/ 
Estado físico                                  Liquido (ltme)       
Peso molecular                                                      N/D 
Densidad   .820 A .860 
pH  Entre 6 y 7 
Apariencia                                  Liquido  transparente 
solubilidad en agua 
Sinónimos                                                                          

Parcial mente soluble   
         Adelgazador , thinner lacker 

  

USOS:   
 

 Thinner de calidad intermedia utilizado básicamente en disolución de lacas y selladores de 
nitrocelulosa para acabados de madera de muy buena calidad se utiliza también en disolución de 
esmaltes tanto sintéticos como epoxicos dando excelente resultado.  
Los manejos de almacenaje y maniobras se especifican en la hoja de seguridad  
 
Se utiliza para disolución de productos derivados de nitrocelulosa para acabado de madera  
Para disolución de pinturas esmaltes se recomienda un porcentaje no mayor del 25% en volumen  
En lacas y selladores se recomienda un porcentaje de disolución no mayor del 50%  

 
 
 


